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Schaarliften elektrisch / Nacelles ciseaux electrique

3

Overzicht / Aperçu

Schaarliften elektrisch, elektrisch breed platform, diesel

Nacelles à ciseaux électriques, électr. plate-forme large, diesel

Verticale mastliften elektrisch

Mâts verticaux électriques

Knikarmhoogwerkers elektrisch, diesel

Nacelles articulées électriques, diesel

Telescoophoogwerkers diesel

Nacelles télescopiques diesel

Rupshoogwerkers diesel

Nacelles sur chenilles diesel

Heftrucks elektrisch, diesel, 4x4

Chariots élévateurs frontaux électriques, diesel, 4x4

Verreikers starre, roterende

Chariots télescopiques fixes, rotatifs

Hoogwerkers op vrachtwagen

Camions nacelle

Spinhoogwerkers bi-energie

Nacelles araignées bi-énergie

Altitop,  

Altitop,  

Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des 
machines d’élévation, notre société vous propose une large 
gamme d’engins récents et connectés.

Notre entreprise familiale vous offre la certitude d’être le partenaire 
idéal pour la réussite de tous vos chantiers, le tout encadré par 
une équipe dynamique et expérimentée.

Met ruim 30 jaar ervaring in de sector van bouwmachines stelt 
Altitop u een uitgebreid gamma jonge met telematica uitgeruste 

machines ter beschikking.

Ons familiebedrijf is de ideale partner om uw project tot een goed 
einde te brengen. Ons ervaren en dynamisch team staat steeds 

tot uw dienst.

un niveau plus haut.

een niveau hoger.
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Artikelcode / Code de l’article
SES8

www.altitop.com • info@altitop.com

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Haulotte Optimum 8AC

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

• Onderhoudsvrije AC motoren
• Korte draaicirkel: 1,50m

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Moteurs asynchrones sans  
maintenance

•  Rayon de braquage très 
court : 1,50m

8 m

HAULOTTE
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Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes 

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 7,77 m

Platformhoogte / H. Plateforme 5,77 m

Platform / Plateforme 1,72 x 0,74m

LxBxH / LxlxH 1,90 x 0,79 x 1,98 m

Uitschuif / Extension 0,86 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 1590 kg
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MazouttankInhoud: 440 LRéservoir d’essenceContenu: 440 LBuizenhouderSupport  de tuyaux

Artikelcode / Code de l’article
SEN8

Haulotte Compact 8N AE

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel: 2,05m

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Rayon de braquage très 
court : 2,05m

8 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 8 m

Platformhoogte / H. Plateforme 6 m

Platform / Plateforme 2,40 x 0,80m

LxBxH / LxlxH 2,50 x 0,81 x 2,23 m

Uitschuif / Extension 0,92 m

Capaciteit / Capacité 350 kg

Gewicht / Poids 2120 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec
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www.altitop.com • info@altitop.com

Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes



Artikelcode / Code de l’article
SEN10

Haulotte Compact 10 N AE

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel: 2,05m

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Rayon de braquage très 
court : 2,05m

10 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
El

ek
tri

sc
h

Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes

8 9

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 9,80 m

Platformhoogte / H. Plateforme 7,80 m

Platform / Plateforme 2,40 x 0,80m

LxBxH / LxlxH 2,50 x 0,81 x 2,35 m

Uitschuif / Extension 0,92 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 2160 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Artikelcode / Code de l’article
SE10

Haulotte Compact 10 AE

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel: 1,83m

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Rayon de braquage très 
court : 1,83m

10 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 10 m

Platformhoogte / H. Plateforme 8 m

Platform / Plateforme 2,40 x 1,17 m

LxBxH / LxlxH 2,50 x 1,20 x 2,35 m

Uitschuif / Extension 0,92 m

Capaciteit / Capacité 450 kg

Gewicht / Poids 2490 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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ek
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sc
h

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Artikelcode / Code de l’article
SE12

Haulotte Compact 12 AE

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel: 1,83m

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Rayon de braquage très 
court : 1,83m

12 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 11,75 m

Platformhoogte / H. Plateforme 9,75 m

Platform / Plateforme 2,40 x 1,17 m

LxBxH / LxlxH 2,50 x 1,20 x 2,47 m

Uitschuif / Extension 0,92 m

Capaciteit / Capacité 320 kg

Gewicht / Poids 2940 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes 

14 15

Artikelcode / Code de l’article
SE14

Haulotte Compact 14 AE

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel: 2,50m

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Rayon de braquage très 
court : 2,50m

14 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 13,75 m

Platformhoogte / H. Plateforme 11,75 m

Platform / Plateforme 2,40 x 1,17 m

LxBxH / LxlxH 2,50 x 1,20 x 2,72 m

Uitschuif / Extension 0,92 m

Capaciteit / Capacité 320 kg

Gewicht / Poids 3070 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SE16

Imer IM14122

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing  

(verharde ondergrond)

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

16 m

IMER

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

17

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 15,90 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13,90 m

Platform / Plateforme 2,27 x 1,20 m

LxBxH / LxlxH 2,47 x 1,22 x 2,74 m

Uitschuif / Extension 1,30 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 3000 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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www.altitop.com • info@altitop.com



18

Artikelcode / Code de l’article
SE22

Dingli JCPT2223DC

Kenmerken

• Werkt op batterijen
• Geen lawaai, geen uitstoot
•  Rijden op volle hoogte met een 

lading tot 750 kg

•  4-wielaandrijving, uitstekende 
off-roadprestaties

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
• Pas de bruit, zéro émission
•  Conduite à pleine hauteur avec 

charge jusqu’à 750kg

•  4 roues motrices, excellentes 
performances sur tout type de 
terrain

22 m

DINGLI

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

19

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 22 m

Platformhoogte / H. Plateforme 20 m

Platform / Plateforme 4,59 x 2,25 m

LxBxH / LxlxH 4,95 x 2,46 x 3,86 m

Uitschuif / Extension 2,70 m

Capaciteit / Capacité 750 kg

Gewicht / Poids 13400 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SEBS10

Genie GS2669DC

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor binnen- 

en buitengebruik

• Beklimbare helling tot 35%
• Groot werkoppervlak in de kooi
• Optioneel gebruik steunpoten

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Pour intérieur et extérieur
• Pente franchissable de 35%
•  Grande surface de travail dans 

la plateforme

•  Utilisation facultative des 
stabilisateurs

10 m

GENIE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking, all terrain

Werkhoogte / H. Travail 9,70 m

Platformhoogte / H. Plateforme 7,70 m

Platform / Plateforme 2,79 x 1,60 m

LxBxH / LxlxH 3,76 x 1,75 x 2,59 m

Uitschuif / Extension 1,52 m

Capaciteit / Capacité 680 kg

Gewicht / Poids 3989 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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ek
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www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SEBS12

Genie GS3369DC

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor binnen- 

en buitengebruik

• Beklimbare helling tot 35%
• Groot werkoppervlak in de kooi
• Optioneel gebruik steunpoten

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Pour intérieur et extérieur
• Pente franchissable de 35%
•  Grande surface de travail dans 

la plateforme

•  Utilisation facultative des 
stabilisateurs

12 m

GENIE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Wielen / Roues Non-marking, all terrain

Werkhoogte / H. Travail 11,75 m

Platformhoogte / H. Plateforme 9,75 m

Platform / Plateforme 2,79 x 1,60 m

LxBxH / LxlxH 3,76 x 1,75 x 2,59 m

Uitschuif / Extension 1,52 m

Capaciteit / Capacité 454 kg

Gewicht / Poids 3872 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu
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www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SEBS14

Genie GS4069DC

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor binnen- 

en buitengebruik

• Optioneel gebruik steunpoten
• Beklimbare helling tot 35%
• Groot werkoppervlak in de kooi

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Pour intérieur et extérieur
•  Utilisation facultative des 

stabilisateurs

• Pente franchissable de 35%
•  Grande surface de travail dans 

la plateforme

14 m

GENIE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Uitrusting / Equipement Stab.

Wielen / Roues Non-marking all terrain

Werkhoogte / H. Travail 14,12 m

Platformhoogte / H. Plateforme 12,12 m

Platform / Plateforme 2,79 x 1,60 m

LxBxH / LxlxH 3,76 x 1,75 x 2,74 m

Uitschuif / Extension 1,52 m

Capaciteit / Capacité 363 kg

Gewicht / Poids 5202 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu
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ek
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www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SEBS18

Haulotte HS18 E

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor binnen- 

en buitengebruik

•  Groot werkoppervlak 
in de kooi

• Maximale rijhoogte : 13m

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Pour l’intérieur et l’extérieur
•  Grande surface de travail dans 

la plateforme

•  Hauteur max de translation : 
13m

18 m

HAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

27

Uitrusting / Equipement Stab.

Wielen / Roues Non-marking all terrain

Werkhoogte / H. Travail 18 m

Platformhoogte / H. Plateforme 16 m

Platform / Plateforme 1,89 x 3,93 m

LxBxH / LxlxH 4,40 x 2,30 x 3,15 m

Uitschuif / Extension 0,98 + 0,98 m

Capaciteit / Capacité 750 kg

Gewicht / Poids 8048 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
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ek
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www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SD12

Haulotte Compact 12DX

Kenmerken

• Compacte machine
• Dieselmotor
• 4x4
• Optioneel gebruik steunpoten
• Beklimbare helling tot 40%

Caractéristiques

• Machine compacte
• Moteur diesel
• 4x4
•  Utilisation facultative 

des stabilisateurs

• Pente franchissable de 40%

12 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Di
es

el

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Uitrusting / Equipement Stab.

Werkhoogte / H. Travail 12,06 m

Platformhoogte / H. Plateforme 10,06 m

Platform / Plateforme 2,45 x 1,45 m

LxBxH / LxlxH 3,18 x 1,78 x 2,56 m

Uitschuif / Extension 1,20 m

Capaciteit / Capacité 450 kg

Gewicht / Poids 3965 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SD14

Genie GS4069RT

Kenmerken

• Compacte machine
• Dieselmotor
• 4x4
• Optioneel gebruik steunpoten
• Beklimbare helling tot 40%

Caractéristiques

• Machine compacte
• Moteur diesel
• 4x4
•  Utilisation facultative 

des stabilisateurs

• Pente franchissable de 40%

14 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Stab.

Werkhoogte / H. Travail 14,12 m

Platformhoogte / H. Plateforme 12,12 m

Platform / Plateforme 2,79 x 1,60 m

LxBxH / LxlxH 3,76 x 1,75 x 2,74 m

Uitschuif / Extension 1,52 m

Capaciteit / Capacité 363 kg

Gewicht / Poids 5209 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SH15

Haulotte HS15 E PRO

Kenmerken

• Hybride
• Voor binnen- en buitengebruik
• Groot werkoppervlak in de kooi
•  100% elektrische werking 

mogelijk

• Optioneel gebruik steunpoten

Caractéristiques

• Hybride
• Pour l’intérieur et l’extérieur
•  Grande surface de travail dans la 

plateforme

•  Utilisation 100% électrique 
possible

•  Utilisation facultative 
des stabilisateurs

15 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

H
yb

rid
e

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Uitrusting / Equipement Hybride / Stab. / Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 15 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13 m

Platform / Plateforme 1,89 x 3,93 m

LxBxH / LxlxH 4,40 x 2,30 x 3,05 m

Uitschuif / Extension 0,98 + 0,98 m

Capaciteit / Capacité 750 kg

Gewicht / Poids 7518 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SH18

Haulotte HS18 E PRO

Kenmerken

• Hybride
• Voor binnen- en buitengebruik
• Groot werkoppervlak in de kooi
•  100% elektrische werking 

mogelijk

• Maximale rijhoogte : 13m

Caractéristiques

• Hybride
• Pour l’intérieur et l’extérieur
•  Grande surface de travail 

dans la plateforme

•  Utilisation 100% électrique 
possible

•  Hauteur de travail max 
de translation : 13m

18 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

H
yb

rid
e

Uitrusting / Equipement Hybride / Stab. / Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 18 m

Platformhoogte / H. Plateforme 16 m

Platform / Plateforme 1,89 x 3,93 m

LxBxH / LxlxH 4,40 x 2,30 x 3,15 m

Uitschuif / Extension 0,98 + 0,98 m

Capaciteit / Capacité 750 kg

Gewicht / Poids 8048 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SC10

Almac Bibi 1090-BL EVO

Kenmerken

• Diesel of 220V elektrisch
•  Ideale machine voor hellend 

terrein

• Voor binnen- en buitengebruik
•  Nivelering : 

Voorkant 15° 
Achterkant 20° / Lateraal 14°

• Maximale rijhoogte : 7m

Caractéristiques

• Diesel ou 220V électrique
•  Machine idéale pour sol en 

pente

• Pour l’intérieur et l’extérieur
•  Nivellement : 

Frontal avant 15°  
Fontal arrière 20° / Latéral 14°

•  Hauteur max de translation : 
7m

10 m

ALMAC

Schaarliften / Nacelles à ciseaux

Uitrusting / Equipement Diesel - 220V

Wielen / Roues Rupsbanden / Chenilles

Werkhoogte / H. Travail 10,00 m

Platformhoogte / H. Plateforme 8,00 m

Platform / Plateforme 1,80 x 1,30 m

LxBxH / LxlxH 2,28 x 1,46/1,64 x 2,61 m

Uitschuif / Extension 1,12 m

Capaciteit / Capacité 300 kg

Gewicht / Poids 2890 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com
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Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 4,90 m

Platformhoogte / H. Plateforme 2,90 m

Platform / Plateforme 1,11 x 0,68 m

LxBxH / LxlxH 1,19 x 0,74 x 1,75 m

Uitschuif / Extension 0,52 m

Capaciteit / Capacité 180 kg

Gewicht / Poids 510 kg
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Artikelcode / Code de l’article
ME5

Bravi Leonardo HD

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideale machine voor 

afwerkingsfase

• Beperkt eigen gewicht
• Wendbaar

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour 

parachèvement

• Légère
• Très maniable

5 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurBRAVI

Verticale mastliften / Mâts verticaux

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
ME6

Haulotte Star 6

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
• Onderhoudsvrije AC motoren
• Beperkt eigen gewicht
• Wendbaar

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Moteurs asynchrones 

sans maintenance

• Légère
• Très maniable

6 m

HAULOTTE

Verticale mastliften / Mâts verticaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 5,80 m

Platformhoogte / H. Plateforme 3,80 m

Platform / Plateforme 1,38 x 0,77 m

LxBxH / LxlxH 1,40 x 0,79 x 1,8 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 862 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
El

ek
tri

sc
h

www.altitop.com • info@altitop.com
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Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 7,95 m

Platformhoogte / H. Plateforme 5,95 m

Platform / Plateforme 1,38 x 0,77 m

LxBxH / LxlxH 1,40 x 0,79 x 1,98 m

Reikwijdte / Déport 0,40 m

Capaciteit / Capacité 200 kg

Gewicht / Poids 1150 kg

42 43

Artikelcode / Code de l’article
ME8

Haulotte Star 8S

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
• Onderhoudsvrije AC motoren
• Beperkt eigen gewicht
• Wendbaar

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Moteurs asynchrones 

sans maintenance

• Légère
• Très maniable

8 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Verticale mastliften / Mâts verticaux

www.altitop.com • info@altitop.com
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44 45

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 9,5 m

Platformhoogte / H. Plateforme 7,5 m

Platform / Plateforme 0,73 x 0,75 m

LxBxH / LxlxH 1,44 x 0,80 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 0,53 m

Capaciteit / Capacité 136 kg

Gewicht / Poids 1535 kg

9,5m

7,5m

Artikelcode / Code de l’article
ME9

Dingli AMWP9.5-1200

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële 

toepassing (magazijn, rekken)

• Onderhoudsvrije AC motoren
• Zeer Wendbaar

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (magasin, rayonnages)

•  Moteurs asynchrones 
sans maintenance

• Très maniable

9,5 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurDINGLI

Verticale mastliften / Mâts verticaux

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
ME10

Haulotte Star 10

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële 

toepassing (magazijn, rekken)

• Onderhoudsvrije AC motoren
• Jib met reikwijdte van 3 m
• Zeer Wendbaar
• Zwenkt niet uit

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (magasin, rayonnages)

•  Moteurs asynchrones 
sans maintenance

• Jib avec un déport de 3 m
• Très maniable
•  Pas de débordement 

de la tourelle

10 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Verticale mastliften / Mâts verticaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 10 m

Platformhoogte / H. Plateforme 8 m

Platform / Plateforme 0,98 x 0,78 m

LxBxH / LxlxH 2,70 x 1,00 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 3 m

Capaciteit / Capacité 200 kg

Gewicht / Poids 2677 kg
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Artikelcode / Code de l’article
ME12

JLG Toucan 12E plus

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële 

toepassing (magazijn, rekken)

•  Telescopische jib met reikwijdte 
van 6 m

• Zeer Wendbaar
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (magasin, rayonnages)

•  Jib télescopique avec un déport 
de 6 m

• Très maniable
• Système anti-écrasement

12 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Verticale mastliften / Mâts verticaux

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 12,65 m

Platformhoogte / H. Plateforme 10,65 m

Platform / Plateforme 1,05 x 0,70 m

LxBxH / LxlxH 3,65 x 1,20 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 6,05 m

Capaciteit / Capacité 200 kg

Gewicht / Poids 4900 kg
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Artikelcode / Code de l’article
AE11

JLG E300 AJP

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële 

toepassing (magazijn, rekken)

•  Roterende jib en werkmand
• Zeer Wendbaar
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (magasin, rayonnages)

•  Panier et jib rotatifs
• Très maniable
• Système anti-écrasement

11 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Wielen / Roues Non-marking

Uitrusting / Equipement Rotating Jib

Werkhoogte / H. Travail 10,97 m

Platformhoogte / H. Plateforme 8,97 m

Platform / Plateforme 1,22 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 5,74 x 1,22 x 2,01 m

Reikwijdte / Déport 6,77 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 7100 kg
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Artikelcode / Code de l’article
AEC12

Haulotte HA12 CJ+

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

•  Roterende jib en werkmand
• Zwenkt niet uit

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Panier et jib rotatifs
•  Pas de débordement 

de la tourelle

12 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Wielen / Roues Non-marking

Uitrusting / Equipement Rotating Jib

Werkhoogte / H. Travail 11,68 m

Platformhoogte / H. Plateforme 9,68 m

Platform / Plateforme 1,14 x 0,80 m

LxBxH / LxlxH 5,64 x 1,20 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 7,22 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 7110 kg
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Artikelcode / Code de l’article
AE12

Genie Z34/22N

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriëletoepassing 

(verharde ondergrond)

•  Jib
• Draaiende werkmand
• Zwenkt niet uit
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Jib
• Panier rotatif
•  Pas de débordement 

de la tourelle

• Système anti-écrasement

12 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 12,52 m

Platformhoogte / H. Plateforme 10,52 m

Platform / Plateforme 1,42 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 4,19 x 1,47 x 2,26 m

Reikwijdte / Déport 6,78 m

Capaciteit / Capacité 227 kg

Gewicht / Poids 5178 kg
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Artikelcode / Code de l’article
AEL14

Snorkel A38E

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

•  Beperkt eigen gewicht

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

• Légère

13,5 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurSNORKEL

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 13,50 m

Platformhoogte / H. Plateforme 11,50 m

Platform / Plateforme 1,11 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 4,10 x 1,50 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 6,10 m

Capaciteit / Capacité 215 kg

Gewicht / Poids 3880 kg
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Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes

58

Artikelcode / Code de l’article
AE16

Haulotte SIGMA 16

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

•  Jib
• Draaiende werkmand
• Zwenkt niet uit
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Jib
• Panier rotatif
•  Pas de débordement 

de la tourelle

• Système anti-écrasement

16 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

59

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 16,1 m

Platformhoogte / H. Plateforme 14,1 m

Platform / Plateforme 1,2 x 0,8 m

LxBxH / LxlxH 6,60 x 1,75 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 8,35 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 6900 kg
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Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes

61

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 15,7 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13,7 m

Platform / Plateforme 1,2 x 0,8 m

LxBxH / LxlxH 6,65 x 1,75 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 8,05 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 6950 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
AE16H

Haulotte SIGMA 16 PRO

Kenmerken

• Werkt op batterijen
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

•  Jib en draaiende werkmand
• Zwenkt niet uit
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

•  Jib et panier rotatifs
•  Pas de débordement 

de la tourelle

• Système anti-écrasement

16 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes - TUBE
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Artikelcode / Code de l’article
AH20

Haulotte HA20 LE PRO

Kenmerken

• Hybride
• Voor binnen- en buitengebruik
•  4-wiel aandrijving voor gebruik in 

ruw terrein

• Kan over obstakels rijden
•  Ideaal voor binnen- en 

buitengebruik

•  100% elektrische werking 
mogelijk

• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Hybride
• Pour l’intérieur et l’extérieur
•  4 roues motrices pour un usage 

tout terrain

• Peut monter des bordures
• Idéale pour intérieur et extérieur
•  Utilisation 100% électrique 

possible

• Système anti-écrasement

21 m

HAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

H
yb

rid
e

Energie / Énergie Hybride

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 20,76 m

Platformhoogte / H. Plateforme 18,76 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,80 m

LxBxH / LxlxH 8,54 x 2,41 x 2,50 m

Reikwijdte / Déport 11,91 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 9785 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur
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Artikelcode / Code de l’article
AC9

Nagano 09AC

Kenmerken

• Rubberen rupsen
• Dieselmotor
• Voor buitengebruik
•  Te gebruiken op elk type 

bodem

• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Chenilles en caoutchouc
• Moteur diesel
• Pour une utilisation en extérieur
• Utilisation sur tout type de sol
• Système anti-écrasement

9 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurNAGANO

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 8,80 m

Platformhoogte / H. Plateforme 6,80 m

Platform / Plateforme 0,77 x 0,62 m

LxBxH / LxlxH 3,70 x 1,65 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 4,49 m

Capaciteit / Capacité 150 kg

Gewicht / Poids 2620 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement 355° non cont.

Werkhoogte / H. Travail 12,33 m

Platformhoogte / H. Plateforme 10,33 m

Platform / Plateforme 1,52 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 5,52 x 1,93 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 6,71 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 4400 kg

Artikelcode / Code de l’article
AD12

JLG 340AJ

Kenmerken

• Compacte machine
• Dieselmotor
•  4x4
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Machine compacte
• Moteur diesel
• 4x4
• Système anti-écrasement

12 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
AD16

Haulotte HA16 RTJ Pro

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
•  4x4
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• 4x4
• Quatre roues directrices
•  Système anti-écrasement 

standard

16 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 16,00 m

Platformhoogte / H. Plateforme 14,00 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,80 m

LxBxH / LxlxH 6,75 x 2,30 x 2,30 m

Reikwijdte / Déport 8,30 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 6540 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
AD17

JLG 520AJ

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met een generator
• Standaard anti-knelbeveiliging
• 4x4

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

•  Système anti-écrasement 
standard

• 4x4

18 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 4kVA + 355° non cont.

Werkhoogte / H. Travail 18,00 m

Platformhoogte / H. Plateforme 16,00 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 7,77 x 2,35 x 2,27 m

Reikwijdte / Déport 10,65 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 7985 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Artikelcode / Code de l’article
AD20

Haulotte HA20 RTJ Pro

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• 4x4
• Vierwielbesturing
• Zwenkbereik 360°
• Standaard anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• 4x4
• Quatre roues directrices
• Rotation continue 360°
•  Système anti-écrasement 

standard

20 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 20,60 m

Platformhoogte / H. Plateforme 18,60 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,80 m

LxBxH / LxlxH 8,80 x 2,42 x 2,51 m

Reikwijdte / Déport 12,20 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 9600 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Artikelcode / Code de l’article
AD26H

Haulotte HA26 RTJ Pro

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Système anti-écrasement 

standard

• Capacité de charge importante

26 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 26,40 m

Platformhoogte / H. Plateforme 24,40 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 11,80 x 2,48 x 2,97 m

Reikwijdte / Déport 17,50 m

Capaciteit / Capacité 350 kg / 250 kg

Gewicht / Poids 15500 kg

nakijken

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Artikelcode / Code de l’article
AD32

Haulotte HA32 RTJ Pro

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Système anti-écrasement 

standard

32 m

HAULOTTE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 31,80 m

Platformhoogte / H. Plateforme 29,80 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 11,70 x 2,53-3,30 x 2,80 m

Reikwijdte / Déport 21,60 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 20100 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
AD40

JLG 1250AJP

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Roterende weerkmand en jib
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Sécurité anti-écrasement 

standard

• Jib et panier rotatifs
• Capacité de charge importante

40 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 4kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 40,30 m

Platformhoogte / H. Plateforme 38,30 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 11,48 x 2,49-3,81 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 19,25 m

Capaciteit / Capacité 450 kg / 230 kg

Gewicht / Poids 21000 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
AD43

Genie ZX135/70

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Système anti-écrasement

43 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Knikarmhoogwerkers / Nacelles articulées

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 43,15 m

Platformhoogte / H. Plateforme 41,15 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 12,93 x 2,49/3,94 x 3,09 m

Reikwijdte / Déport 21,26 m

Capaciteit / Capacité 272 kg

Gewicht / Poids 21092 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 16,09 m

Platformhoogte / H. Plateforme 14,09 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 8,91 x 2,31 x 2,47 m

Reikwijdte / Déport 12,72 m

Capaciteit / Capacité 270 kg

Gewicht / Poids 7975 kg

Artikelcode / Code de l’article
TD16

JLG 460 SJ

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
•  Système anti-écrasement

16 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

www.altitop.com • info@altitop.com
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Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes
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Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 22,50 m

Platformhoogte / H. Plateforme 20,50 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 10,40 x 2,47 x 2,70 m

Reikwijdte / Déport 18,30 m

Capaciteit / Capacité 450 kg / 230 kg

Gewicht / Poids 13320 kg
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Artikelcode / Code de l’article
TD23

Haulotte HT23 RTJ 0

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante

22 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHAULOTTE

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TD28J

JLG 860 SJ

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante

28 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques
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Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 28,21 m

Platformhoogte / H. Plateforme 26,21 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 12,19 x 2,49 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 23,51 m

Capaciteit / Capacité 340 / 230 kg

Gewicht / Poids 17200 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
87
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Artikelcode / Code de l’article
TD28H

Haulotte HT28 RTJ Pro

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante

28 m

HAULOTTE

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

Di
es

el

Opties / options

•  Buizenhouder / Support de tubes

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 27,90 m

Platformhoogte / H. Plateforme 25,90 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 13,05 x 2,48 x 2,85 m

Reikwijdte / Déport 23,85 m

Capaciteit / Capacité 350 kg / 230 kg

Gewicht / Poids 18100 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 34,00 m

Platformhoogte / H. Plateforme 32,00 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 14,25 x 2,49/3,94 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 24,38 m

Capaciteit / Capacité 454 kg / 300 kg

Gewicht / Poids 18605 kg

Artikelcode / Code de l’article
TD34HC

Genie SX105 XC

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante

34 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 40,10 m

Platformhoogte / H. Plateforme 38,10 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 14,25 x 2,49/3,94 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 24,38 m

Capaciteit / Capacité 454 kg / 300 kg

Gewicht / Poids 20700 kg

Artikelcode / Code de l’article
TD40HC

Genie SX125 XC

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante

40 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
TD43J

JLG 1350SJP

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Grote laadcapaciteit
• Roterende werkmand en jib

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Sécurité anti écrasement 

standard

•  Capacité de charge importante
• Jib et panier rotatif

43 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurJLG

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 4kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 43,30 m

Platformhoogte / H. Plateforme 41,30 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 14,89 x 2,49/3,81 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 25,03 m

Capaciteit / Capacité 450 kg / 230 kg

Gewicht / Poids 20400 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360° + 4x4x4

Werkhoogte / H. Travail 43,15 m

Platformhoogte / H. Plateforme 41,15 m

Platform / Plateforme 2,44 x 0,91 m

LxBxH / LxlxH 19,76 x 2,49/3,94 x 3,05 m

Reikwijdte / Déport 27,43 m

Capaciteit / Capacité 454 kg / 300 kg

Gewicht / Poids 21273 kg

Artikelcode / Code de l’article
TD43

Genie SX135 XC

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
• 4x4
• Grote reikwijdte
• Vierwielbesturing
• Standaard anti-knelbeveiliging
• Uitschuifbare jib
• Grote laadcapaciteit

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• 4x4
• Grand déport
• Quatre roues directrices
•  Sécurité anti écrasement 

standard

• Jib extensible
•  Capacité de charge importante

43 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Telescoophoogwerkers / Nacelles télescopiques

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 8,80 m

Platformhoogte / H. Plateforme 6,80 m

Platform / Plateforme 0,77 x 0,62 m

LxBxH / LxlxH 3,70 x 1,65 x 2,00 m

Reikwijdte / Déport 4,49 m

Capaciteit / Capacité 150 kg

Gewicht / Poids 2620 kg

Artikelcode / Code de l’article
AC9

Nagano 09AC

Kenmerken

• Rubberen rupsen
• Dieselmotor
•  Te gebruiken op elk type bodem
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Chenilles en caoutchouc
• Moteur diesel
• Utilisation sur tout type de sol
•  Sécurité anti écrasement

9 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurNAGANO

Rupshoogwerkers / Nacelles sur chenilles

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement /

Werkhoogte / H. Travail 11,30 m

Platformhoogte / H. Plateforme 9,30 m

Platform / Plateforme 3,15 x 2,05 m

LxBxH / LxlxH 4,89 x 2,25 x 3,19 m

Reikwijdte / Déport 6,00 m

Capaciteit / Capacité 600 kg

Gewicht / Poids 9940 kg

Artikelcode / Code de l’article
TC11

Nagano Z11 Auj

Kenmerken

• Dieselmotor
•  Ideaal voor tunnels en bruggen
• Grote laadcapaciteit
• Groot platform
• Roterend platform

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Machine idéale pour tunnels 

et ponts

• Grande capacité de charge
• Grand panier
• Panier rotatif

11 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurNAGANO

Rupshoogwerkers / Nacelles sur chenilles

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
TC15

Nagano S15

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
•  All terrain
• Grote reikwijdte
• Grote laadcapaciteit
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
• Tout terrain
• Grand déport
• Capacité de charge importante
• Sécurité anti-écrasement

15 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurNAGANO

Rupshoogwerkers / Nacelles sur chenilles

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3,5kVA + pads

Werkhoogte / H. Travail 15,00 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13,00 m

Platform / Plateforme 1,80 x 0,90 m

LxBxH / LxlxH 7,36 x 2,25 x 2,16 m

Reikwijdte / Déport 10,30 m

Capaciteit / Capacité 250 kg

Gewicht / Poids 8180 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
TT16

Genie S45 trax

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
•  Te gebruiken op elk type bodem, 

“all terrain” 4x4

• Grote reikwijdte
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
•  Utilisation sur tout type de sol, 

“tout terrain” 4x4

• Grand déport
• Sécurité anti-écrasement

16 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Rupshoogwerkers / Nacelles sur chenilles

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 15,72 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13,72 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 8,48 x 2,31 x 2,49 m

Reikwijdte / Déport 11,18 m

Capaciteit / Capacité 227 kg

Gewicht / Poids 7927 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Gen. 3kVA + 360°

Werkhoogte / H. Travail 21,81 m

Platformhoogte / H. Plateforme 19,81 m

Platform / Plateforme 1,83 x 0,76 m

LxBxH / LxlxH 9,76 x 2,58 x 2,81 m

Reikwijdte / Déport 16,51 m

Capaciteit / Capacité 227 kg

Gewicht / Poids 13154 kg

Artikelcode / Code de l’article
TT22

Genie S65 trax

Kenmerken

• Dieselmotor
• Uitgerust met generator
• Zwenkbereik 360°
•  Te gebruiken op elk type bodem, 

“all terrain” 4x4

• Grote reikwijdte
• Anti-knelbeveiliging

Caractéristiques

• Moteur diesel
•  Equipée(s) de série avec une 

génératrice

• Rotation continue 360°
•  Utilisation sur tout type de sol, 

“tout terrain” 4x4

• Grand déport
• Sécurité anti-écrasement

22 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurGENIE

Rupshoogwerkers / Nacelles sur chenilles

www.altitop.com • info@altitop.com
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Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 13 m

Platformhoogte / H. Plateforme 11 m

Platform / Plateforme 1,48 x 0,61 m

LxBxH / LxlxH 4,32 x 0,75 x 1,94 m

Reikwijdte / Déport 6,40 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 2050 kg

360°

Capacity 230 kg
(2 persons 80x2=160 kg + 
toolbox 70 kg)
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Artikelcode / Code de l’article
SPTLI13

Hinowa TC13S

Kenmerken

• Lithium batterijen
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Batteries électriques lithium
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

12,9 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
SPT22

Hinowa TC22S

Kenmerken

• Bi-energie (elek. 230V - diesel)
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Bi-énergie (électr. 230V - diesel)
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

22 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA
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Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 22 m

Platformhoogte / H. Plateforme 20 m

Platform / Plateforme 1,48 x 0,61 m

LxBxH / LxlxH 6,44 x 0,88 x 1,98 m

Reikwijdte / Déport 12,4 m

Capaciteit / Capacité 230 / 136 kg

Gewicht / Poids 3350 kg

111

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées



112 113

Artikelcode / Code de l’article
SPALI15

Hinowa Lightlift 15.7015,4 m

HINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

Kenmerken

• Lithium batterijen
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Batteries électriques lithium
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 15,40 m

Platformhoogte / H. Plateforme 13,40 m

Platform / Plateforme 1,33 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 4,02 x 0,74 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 6,60 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 1992 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
El

ek
tri

sc
h
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Artikelcode / Code de l’article
SPA20

Hinowa Lightlift 20.10

Kenmerken

• Bi-energie (elektr. 230V - diesel)
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Bi-énergie (électr. 230V - diesel)
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

20 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées
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Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 20,15 m

Platformhoogte / H. Plateforme 18,15 m

Platform / Plateforme 1,33 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 5,01 x 0,80 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 9,70 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 2950 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SPALI20

Hinowa Lightlift 20.10

Kenmerken

• Lithium batterijen
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Batteries électriques lithium
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

20 m

HINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 20,15 m

Platformhoogte / H. Plateforme 18,15 m

Platform / Plateforme 1,33 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 5,01 x 0,80 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 9,70 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 2950 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurEl
ec

tri
qu

e
El

ek
tri

sc
h
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Artikelcode / Code de l’article
SPA26

Hinowa Lightlift 26.14

Kenmerken

• Bi-energie (elektr. 230V - diesel)
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Bi-énergie (électr. 230V - diesel)
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

26 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 25,70 m

Platformhoogte / H. Plateforme 23,70 m

Platform / Plateforme 1,34 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 6,34 x 0,99 x 1,98 m

Reikwijdte / Déport 13,75 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 4365 kg

www.altitop.com • info@altitop.com
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Artikelcode / Code de l’article
SPALI26

26 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

Hinowa Lightlift 26.14

Kenmerken

• Lithium batterijen
• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

• Batteries électriques lithium
• Stabilisation automatique
• Taille compacte

Wielen / Roues Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 25,70 m

Platformhoogte / H. Plateforme 23,70 m

Platform / Plateforme 1,34 x 0,69 m

LxBxH / LxlxH 6,34 x 0,99 x 1,98 m

Reikwijdte / Déport 13,75 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 4384 kg
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Uitrusting / Equipement Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 32,6 m

Platformhoogte / H. Plateforme 30,6 m

Platform / Plateforme 1,60 x 0,70 m

LxBxH / LxlxH 6,50 x 1,20 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 16,50 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 7740 kg

Artikelcode / Code de l’article
SPA33

Hinowa Lightlift 33.17

Kenmerken

•  Bi-energie 
(lithium batterijen, 
230V - diesel)

• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

•  Bi-énergie 
(batteries électriques lithium, 
 230V - diesel)

• Stabilisation automatique
• Taille compacte

33 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées

www.altitop.com • info@altitop.com
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Uitrusting / Equipement Non-marking

Werkhoogte / H. Travail 40,20 m

Platformhoogte / H. Plateforme 38,20 m

Platform / Plateforme 2,00 x 0,70 m

LxBxH / LxlxH 7,48 x 1,20 x 1,99 m

Reikwijdte / Déport 17,50 m

Capaciteit / Capacité 330 / 230 kg

Gewicht / Poids 9000 kg

www.altitop.com • info@altitop.com

Artikelcode / Code de l’article
SPA40

Hinowa Lightlift 40.18

Kenmerken

•  Hybride 
(lithium batterijen, 230V - diesel)

• Automatische stabilisatie
• Compacte machine

Caractéristiques

•  Hybride 
(batteries électriques lithium, 
 230V - diesel)

• Stabilisation automatique
• Taille compacte

40 m

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurHINOWA

Spinhoogwerkers / Nacelles araignées



Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

126 127
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Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF16 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

128 129

Artikelcode / Code de l’article
FE16M43

Toyota 8FBEK16T

Kenmerken

• Compacte machine
• Werkt op batterijen
• Hefhoogte: 4,3 m
• Max. lading: 1,6 T
•  Ideaal voor industrieel milieu 

(verharde ondergrond)

• Korte draaicirkel
• Non-marking banden
• Driefasige lader

Caractéristiques

• Machine compacte
• Fonctionne sur batteries
• Hauteur de levage: 4,3 m
• Capacité: 1,6 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

• Rayon de braquage très court
• Roues non-marking
• Chargeur triphasé

4,3 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,12 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,30 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 2,88 m

Lading / Charge 1,6 T

LxBxH machine / LxlxH machine 1,88 x 1,06 x 2,12 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,00 x 0,10 x 0,04 m

Gewicht / Poids 3002 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

3000 mm    1600 kg 1420 kg 990 kg

4000 mm    1600 kg 1420 kg 990 kg

4300 mm    1600 kg 1420 kg 990 kg

Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FE25M47

Toyota 8FBMKT25

Kenmerken

• Werkt op batterijen
• Hefhoogte: 4,7 m
• Max. lading: 2,5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

• Non-marking banden
• Driefasige lader

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
• Hauteur de levage: 4,7 m
• Capacité: 2,5 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

• Roues non-marking
• Chargeur triphasé

4,7 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF25 :  
Lengte / longueur : 1,80 m
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Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

130 131

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,24 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,74 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 3,28 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 2,28 x 1,19 x 2,24 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,00 x 0,10 x 0,04 m

Gewicht / Poids 4553 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

3000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

4000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

4700 mm    2350 kg 2060 kg 1240 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FE25M65

Toyota 8FBMKT25

Kenmerken

• Werkt op batterijen
• Hefhoogte: 6,5 m
• Max. lading: 2,5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

• Non-marking banden
• Driefasige lader

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
• Hauteur de levage: 6,5 m
• Capacité: 2,5 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

• Roues non-marking
• Chargeur triphasé

6,5 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF25 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

El
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Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

132 133

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 3,08 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 6,50 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 3,28 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 2,28 x 1,19 x 3,08 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,00 x 0,10 x 0,04 m

Gewicht / Poids 5184 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

3000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

4000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

5000 mm    2300 kg 2060 kg 1240 kg

6000 mm    1660 kg 1500 kg 1090 kg

6500 mm    1400 kg 1260 kg 920 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FE5M47

Toyota 8FBMT50

Kenmerken

• Werkt op batterijen
• Hefhoogte: 4,7 m
• Max. lading: 5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing 

(verharde ondergrond)

• Non-marking banden
• Driefasige lader

Caractéristiques

• Fonctionne sur batteries
• Hauteur de levage: 4,7 m
• Capacité: 5 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel (sol dur)

• Roues non-marking
• Chargeur triphasé

4,7 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux
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Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF50 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

134 135

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,50 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,70 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 4,27 m

Lading / Charge 5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 3,07 x 1,44 x 2,50 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,20 x 0,15 x 0,06 m

Gewicht / Poids 7721 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

3000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

4000 mm    2500 kg 2060 kg 1240 kg

4700 mm    2350 kg 2060 kg 1240 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FD25M47

Toyota 8FDF25

Kenmerken

• Dieselmotor
• Hefhoogte: 4,7 m
• Max. lading: 2,5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing

Caractéristiques

• Moteur diesel
• Hauteur de levage: 4,7 m
• Capacité: 2,5 T
•  Machine ideale pour un milieu 

industriel

4,7 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF25 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

136 137

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,15 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,70 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 3,64 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 2,64 x 1,15 x 2,15 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,00 x 0,10 x 0,04 m

Gewicht / Poids 3600 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

4700 mm    2000 kg 1810 kg 1320 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FD25M47C

Toyota 8FDF25 closed cabin

Kenmerken

• Dieselmotor
• Hefhoogte: 4,7 m
• Max. lading: 2,5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing
• Gesloten cabine

Caractéristiques

• Moteur diesel
• Hauteur de levage: 4,7 m
• Capacité: 2,5 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel

• Cabine fermée

4,7 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF25 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

138 139

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,15 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,70 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 3,64 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 2,64 x 1,15 x 2,15 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,00 x 0,10 x 0,04 m

Gewicht / Poids 4130 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

500 mm 600 mm 1000 mm

4700 mm    2000 kg 1810 kg 1320 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FD5M47

Toyota 8FDN50N

Kenmerken

• Dieselmotor
• Hefhoogte: 4,7 m
• Max. lading: 5 T
•  Ideaal voor industriële toepassing

Caractéristiques

• Moteur diesel
• Hauteur de levage: 4,7 m
• Capacité: 5 T
•  Machine idéale pour un milieu 

industriel

4,7 m

TOYOTA

Heftrucks / Chariots élévateurs frontaux

Di
es

el

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FF50 :  
Lengte / longueur : 2,00 m

Specificaties / Spécifications

Reële hefkracht / Force de levage réelle

140 141

h1 Doorrijhoogte / Hauteur de passage 2,45 m

h3 Hefhoogte / Hauteur de levage 4,70 m

l1 Totale lengte / Longueur totale 4,37 m

Lading / Charge 5 T

LxBxH machine / LxlxH machine 3,17 x 1,45 x 2,45 m

LxBxH vork / LxlxH fourche 1,20 x 0,15 x 0,06 m

Gewicht / Poids 7220 kg

Hefhoogte / 
Hauteur de levage

Zwaartepuntafstand / 
Distance du centre de gravité

600 mm 700 mm 1200 mm

4700 mm    3920 kg 3650 kg 2670 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
FC18

Hinowa TPX 1800

Kenmerken

• Dieselmotor
• Hefhoogte: 1,8 m
• Max. lading: 1,8 T
•  Ruw terrein 4x4 heftruck met 

frontale mast

Caractéristiques

• Moteur diesel
• Hauteur de levage: 1,8 m
• Capacité: 1,8 T
•  Chariot élévateur frontal diesel 

tout-terrain 4x4

1,8 m

HINOWA

Heftrucks op rupsen / Chariots surchenilles

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Specificaties / Spécifications

Hefhoogte / Hauteur de levage 1,8 m

Lading / Charge 1,8 T

LxBxH / LxlxH 2,76 x 1,39/1,78 x 1,92 m

Gewicht / Poids 2350 kg

142 143
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Artikelcode / Code de l’article
FX3

JCB 930B-4/55

Kenmerken

• Dieselmotor
•  Max. lading: 3 T
•  Ruw terrein 4x4 heftruck met 

frontale mast

•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 29 km/u

Caractéristiques

• Moteur diesel
• Capacité: 3 T
•  Chariot élévateur frontal diesel 

tout-terrain 4x4

•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 29 km/h

5,5 m

JCB

Heftrucks 4x4 / Chariots élévateur frontaux 4x4

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FFJ4 :  
Lengte / longueur : 1,80 m

144 145

Hefhoogte / Hauteur de levage 5,5 m

Lading / Charge 3 T

LxBxH / LxlxH 3,56 x 2,20 x 2,80 m

Gewicht / Poids 6340 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Verreikers / Chariots télescopiques fixes

146 147
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Artikelcode / Code de l’article
THE5

Merlo Eworker 25.5.90

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 2,5 T
• Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 25 km/u
• Bediening met joystick
• Driefasige lader

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 2,5 T
•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 25 km/h
• Commande par joystick
• Prise triphasée

5 m

MERLO

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

148

Opties / options

•  Giek / Potence - THRJM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2200 kg

•  Haak / Crochet - THRHM : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2,5 T

• Schepbak / Bac - THEB5 : 500 L
El
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Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

149

Hoogte / Hauteur 4,8 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH / LxlxH 3,32 x 1,54 x 1,97 m

Gewicht / Poids 4950 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH6M

Merlo P27.6 PLUS

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 2,7 T
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 40 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 2,7 T
•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 40 km/h
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

6 m

MERLO

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

150

Di
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Opties / options

•  Giek / Potence - THRJM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2200 kg

•  Haak / Crochet - THRHM : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2,7 T

• Schepbak / Bac - THRB9M : 900 L

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

151

Hoogte / Hauteur 5,9 m

Lading / Charge 2,7 T

LxBxH / LxlxH 3,91 x 1,86 x 1,96 m

Gewicht / Poids 4850 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH6

JCB 525-60 HiViz

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 2,5 T
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 25 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 2,5 T
•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 25 km/h
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

6 m

JCB

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

Di
es

el

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FFJ4 : 
Lengte / Longueur : 1,80 m

•  Haak / Crochet - THH : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2,5T

• Schepbak / Bac - THB9 : 900L

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

152 153

Hoogte / Hauteur 6 m

Lading / Charge 2,5 T

LxBxH / LxlxH 4,00 x 1,84 x 1,89 m

Gewicht / Poids 5490 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH9M

Merlo TF30.9-G

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 3 T
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 40 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 3 T
•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 40 km/h
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

9 m

MERLO

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

154

Di
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Opties / options

•  Giek / Potence - THRJM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2200 kg

•  Haak / Crochet - THRHM : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 3 T

• Schepbak / Bac - THRB9M : 900 L

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

155

Hoogte / Hauteur 8,6 m

Lading / Charge 3 T

LxBxH / LxlxH 4,33 x 2,10 x 2,12 m

Gewicht / Poids 7100 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH9

JCB 535-95 T4F

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 3,5 T
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Snelheid van 29 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 3,5 T
•  Cabine à grande visibilité
• Vitesse de 29 km/h
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

9,5m

JCB

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

156 157

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FFJ4 : 
Lengte / Longueur : 1,80 m

•  Giek / Potence - THJ  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 
1200 / 4000 kg

•  Haak / Crochet - THH : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 4T

• Schepbak / Bac - THB10 : 1000L

Hoogte / Hauteur 9,5 m

Lading / Charge 3,5 T

LxBxH / LxlxH 4,99 x 2,36 x 2,49 m

Gewicht / Poids 8215 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH14

JCB 540-140 S&S

Kenmerken

•  Grote cabine met goede 
zichtbaarheid

• Max. lading: 4 T
• Snelheid van 29 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

•  Cabine spacieuse à grande 
visibilité

•  Capacité: 4 T
•  Vitesse de 29 km/h
•  Commande par joystick
•  Quatre roues directrices

13,8m

JCB

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

158 159

Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FFJ4 : 
Lengte / Longueur : 1,80 m

•  Giek / Potence - THJ  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1200 / 4000 kg

•  Haak / Crochet - THH : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 4T

• Schepbak / Bac - THB10 : 1000L

Hoogte / Hauteur 13,78 m

Lading / Charge 4 T

LxBxH / LxlxH 6,23 x 2,35 x 2,59 m

Gewicht / Poids 10880 kg

stabilisatoren uitgeschoven / stabilisateurs déployés

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Verlengvorken / Rallonges de fourches - FFJ4 : 
Lengte / Longueur : 1,80 m

•  Giek / Potence - THJ  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1200 / 4000 kg

•  Haak / Crochet - THH : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 4T

• Schepbak / Bac - THB10 : 1000L

160 161

Artikelcode / Code de l’article
TH18

JCB 540-180 HiViz

Kenmerken

•  Grote cabine met goede 
zichtbaarheid

• Max. lading: 4 T
• Snelheid van 29 km/u
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

•  Cabine spacieuse à grande 
visibilité

•  Capacité: 4 T
•  Vitesse de 29 km/h
•  Commande par joystick
•  Quatre roues directrices

17,5m

JCB

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

Di
es

el

Hoogte / Hauteur 17,51 m

Lading / Charge 4 T

LxBxH / LxlxH 6,27 x 2,35 x 2,59 m

Gewicht / Poids 11380 kg

stabilisatoren uitgeschoven / stabilisateurs déployés

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
TH17M

Merlo P40.17

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 4 T
• Snelheid van 33 km/u
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing
• Zijwaartse beweging van de arm

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 4 T
•  Vitesse de 33 km/h
•  Cabine à grande visibilité
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices
• Déplacement latéral du bras 

17 m

MERLO

Starre verreikers / Chariots télescopiques fixes

162

Di
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Opties / options

•  Giek / Potence - THRJM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2200 kg

•  Giek met lier / Potence avec treuil  - THRJWM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1500 kg

•  Haak / Crochet - THRHM : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 4 T

• Schepbak / Bac - THRB9M : 900 L

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

163

Hoogte / Hauteur 16,6 m

Lading / Charge 4 T

LxBxH / LxlxH 5,97 x 2,42 x 2,5m

Gewicht / Poids 11670 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs
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Artikelcode / Code de l’article
THR18

Magni RTH 5.18

Kenmerken

•  Grote hefcapaciteit
• Automatische afstempeling
• Uitgerust met een MP3 radio
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Verwarmde cabine + airco
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Grande capacité de levage
• Stabilisation automatique
• Equipé d’une radio MP3
•  Cabine à grande visibilité
• Cabine chauffée + airco
• Quatre roues directrices

17,5m

MAGNI

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs

Di
es

el

Opties / options

•  Lier / Treuil - THRW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

166 167

Hoogte / Hauteur 17,56 m

Lading / Charge 5 T

LxBxH / LxlxH 6,69 x 2,54 x 3,12 m

Gewicht / Poids 15100 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
THR21

Magni RTH 5.21 SH

Kenmerken

•  Automatische afstempeling
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Verwarmde cabine + airco
• Vierwielbesturing
• Uitgerust met een MP3 radio

Caractéristiques

• Stabilisation automatique
•  Cabine à grande visibilité
• Cabine chauffée + airco
• Quatre roues directrices
• Equipé d’une radio MP3

20,9 m

MAGNI

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs

Opties / options

•  Lier / Treuil - THRW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

168 169

Hoogte / Hauteur 20,8 m

Lading / Charge 5 T

LxBxH / LxlxH 6,68 x 2,50 x 3,09 m

Gewicht / Poids 17500 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
THR22

Magni RTH 6.22
Kenmerken

• Automatische afstempeling
• Uitgerust met een MP3 radio
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Verwarmde cabine + airco
• Grote hefcapaciteit
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Stabilisation automatique
• Equipé d’une radio MP3
•  Cabine à grande visibilité
• Cabine chauffée + airco
• Grande capacité de levage
• Quatre roues directrices

22 m

MAGNI

Di
es

el

Opties / options

•  Lier / Treuil - THRW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 6T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs
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Hoogte / Hauteur 22 m

Lading / Charge 6 T

LxBxH / LxlxH 7,04 x 2,53 x 3,12 m

Gewicht / Poids 19100 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Opties / options

•  Lier / Treuil - THRW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs
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Artikelcode / Code de l’article
THR25

Magni RTH 5.25 SH

Kenmerken

• Automatische afstempeling
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Verwarmde cabine + airco
• Vierwielbesturing
• Uitgerust met een MP3 radio

Caractéristiques

• Stabilisation automatique
•  Cabine à grande visibilité
• Cabine chauffée + airco
• Quatre roues directrices
• Equipé d’une radio MP3

24,7 m

MAGNI

Di
es

el

Hoogte / Hauteur 25 m

Lading / Charge 5 T

LxBxH / LxlxH 7,62 x 2,50 x 3,09 m

Gewicht / Poids 18000 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
THR26

Magni RTH 6.26

Kenmerken

• Compacte machine
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
•  Cabine à grande visibilité
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

26 m

MAGNI
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Di
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•  Lier / Treuil - THRW  : 

Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

Opties / options

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur
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Hoogte / Hauteur 25,80 m

Lading / Charge 6 T

LxBxH / LxlxH 7,85 x 2,53 x 3,12m

Gewicht / Poids 19600 kg

www.altitop.com • info@altitop.com

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs



Artikelcode / Code de l’article
THR30

Magni RTH 6.30 SH

Kenmerken

• Automatische afstempeling
•  Cabine met goede zichtbaarheid
• Verwarmde cabine + airco
• Vierwielbesturing
• Uitgerust met een MP3 radio

Caractéristiques

• Stabilisation automatique
•  Cabine à grande visibilité
• Cabine chauffée + airco
• Quatre roues directrices
• Equipé d’une radio MP3

29,9 m

MAGNI

Di
es

el
•  Lier / Treuil - THRW  : 

Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJW  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1 - 2T

•   Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•   Schepbak / Bac - THRBU : 1000 L

•  Haak / Crochet - THRH  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5T

•  Giek / Potence - THRJ : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2T

•  Werkmand + control box 
Panier + télécommande - THRBA :  
Draagvermogen / Capacité de charge : 1T

Opties / options

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs
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Hoogte / Hauteur 29,8 m

Lading / Charge 6 T

LxBxH / LxlxH 7,80 x 2,53 x 3,12 m

Gewicht / Poids 21800 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
THRM30

Merlo 50.30 S Plus

Kenmerken

• Compacte machine
• Max. lading: 5 T
•  Kantelbare cabine
• Bediening met joystick
• Vierwielbesturing

Caractéristiques

• Machine compacte
• Capacité: 5 T
•  Cabine pivotante
• Commande par joystick
• Quatre roues directrices

29 m

MERLO

178

Di
es

el

Opties / options

•  Giek / Potence - THRJM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 2200 kg

•  Lier / Treuil - THRWM  : (inclusief / inclus) 
Draagvermogen / Capacité de charge : 4,5T

•  Haak / Crochet - THRHM : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 5 T

• Schepbak / Bac - THRB9M : 900 L

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur
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Hoogte / Hauteur 29,20 m

Lading / Charge 4950 kg

LxBxH / LxlxH 7,79 x 2,49 x 3,16 m

Gewicht / Poids 20500 kg

www.altitop.com • info@altitop.com

Roterende verreikers / Chariots télescopiques rotatifs

•  Remote control / Télécommande - THRC : 
(inclusief / incluse)

•  Giek met lier / Potence avec treuil - THRJWM  : 
Draagvermogen / Capacité de charge : 1,5 T



Hoogwerkers op vrachtwagen / Camions nacelle
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Sectoren 

• Schoonmaak
• Dakwerken
• Elektriciteitswerken
• Montage
• Schilderwerken
• Snoeiwerken
• Publiciteit
• Verlichting
• Feestelijke decoraties
• ...

Secteurs

• Nettoyage
• Toiture
• Electricité
• Montage
• Peinture
• Elegage
• Publicité
• Eclairage
• Décorations de fête
• ...

Pour quel secteurs utiliser une nacelle sur véhicule ? 

Voor welke sectoren worden hoogwerkers op 
vrachtwagen gebruikt?

Voordelen

•  De toestellen zijn compact  
waardoor men op moeilijk 
toegankelijke plaatsen kan werken

•  Autorijbewijs B
•  U spaart transportkosten uit
•  Vlotter parkeren
•  Meerdere klanten op een dag

Avantages

•  Les appareils sont compacts, ce 
qui permet de travailler dans des 
endroits difficiles d’accès.

•  Permis B
•  Economie sur les frais de transport
• Stationnement plus fluide
•  Possibilité d’effectuer plusieurs 

chantiers sur la même journée

Pourquoi choisir une nacelle sur véhicule ? 

Waarom kiezen voor een hoogwerker 
op vrachtwagen?



Hoogwerkers op vrachtwagen / Camions nacelle

Artikelcode / Code de l’article
TMA20

Socage Forste 20D

Kenmerken

• Met stabilisatoren
• Uitgerust met generator
•  Rotatie kooi tot 

90° links, 90° rechts

•  Automatische stabilisatie
•  Simultane handelingen mogelijk

Caractéristiques

• Avec stabilisateurs
• Equipée d’une génératrice
•   Panier rotatif jusqu’à 

90° à gauche, 90° à droite

•  Stabilisation automatique
•  Possibilité de manoeuvres 

simultanées

20 m

SOCAGE

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

Werkhoogte / H. Travail 19,60 m

Platformhoogte / H. Plateforme 17,60 m

Platform / Plateforme 1,40 x 0,70 x 1,10 m

LxBxH / LxlxH 7,44 x 2,19 x 3,07 m

Déport / Rijkweidte 9 m

Capaciteit / Capacité 230 kg

Gewicht / Poids 3500 kg
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Artikelcode / Code de l’article
TMA24

Socage Forste 24D

Kenmerken

• Met stabilisatoren
• Uitgerust met generator
•  Rotatie kooi tot 

90° links, 90° rechts

•  Automatische stabilisatie
•  Simultane handelingen mogelijk

Caractéristiques

• Avec stabilisateurs
• Equipée d’une génératrice
•  Panier rotatif jusqu’à 

90° à gauche, 90° à droite

•  Stabilisation automatique
•  Possibilité de manoeuvres 

simultanées

24 m

SOCAGE

Di
es

el

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurESPACE DE TRAVAIL ACCESSOIRES STANDARD 

CAP ACITÉ DU PANIER

DIMENSION DU PANIER

ROTATION TOURELLE

COMMANDES
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Solution technique innovante pour les nacelles 
sur camion, apporte de grands avantages et 
augmente la sécurité, facilite l’utilisation correcte 
de la manœuvre de stabilisation.
A l’aide d’un seul bouton, même à partir du 
panier, permet d’obtenir d’une manière sûre, 
simple et rapide, un OK de stabilisation pour 
travailler. La course des stabilisateurs verticaux 
de Socage intègre parfaitement la stabilisation 
automatique SPEED en garantissant une 
stabilisation sûre avec une capacité accrue pour 
surmonter les irrégularités du sol.

Électrique

3,5 ton

1400 x 700 x 1100 mm

700°

• Contrôle de manœuvre involontaire E.C.S (Easy 
Control Security)

• Barre de protection de manœuvre involontaire
• Protection des commandes du panier
• Magnéto thermique avec di érentiel de 

protection sur la ligne 230V
• Dérivation de sécurité pour la récupération de 

l’opérateur
• Limiteur de vitesses avec double sécurité
• Mise à niveau automatique du panier
• Inclinomètre
• Vannes de blocage à brides
• Bouton d’arrêt et d’urgence
• Pompe de secours manuelle
• Possibilité de manœuvre d’urgence à distance
• Désarmement automatique prise de force
• Dispositif anticollision bras/cabine
• Compteur numérique en cabine
• Témoin Cabine stabilisateurs fermés
• Témoin Maintenance (Service)

• Panier en aluminium: 1400 x 700 x 1100 mm
• Rotation hydraulique du panier 90º+90º
• Rotation tourelle 700º
• Tubes et câbles installés à l’intérieur du bras
• Fermeture automatique partie aérienne
• Stabilisation automatique SPEED H+H
• Stabilisateurs verticaux avec extra-course
• Commandes de stabilisation automatique dans 

le panier et au sol
• Commandes électro hydrauliques 

proportionnelles avec réglage de la vitesse 
de tous les mouvements

• Système de gestion électronique CAN BUS
• 4 plaques d’appui au sol
• Prise 230V et 12V dans le panier
• Possibilité de manœuvres simultanées
• Traitement cataphorèse
• Témoin de centrage partie aérienne sur le 

panier
• Régl

Fixation frontale du panier
age automatique du régime moteur

230 kg

30
10

3750

7570

L’articulé qui bat tous les 
records

STABILISATEURS

Verticaux H+H

HAUTEUR MAXIMALE

23,6 mt

HAUTEUR DU PANIER

21,6 mt

PORTÉE MAXIMALE
12,7 mt

•

Werkhoogte / H. Travail 23,60 m

Platformhoogte / H. Plateforme 21,60 m

Platform / Plateforme 1,40 x 0,70 x 1,10 m

LxBxH / LxlxH 7,57 x 2,19 x 3,01 m

Déport / Rijkweidte 12,70 m

Capaciteit / Capacité 230 / 80 kg

Gewicht / Poids 3500 kg

Hoogwerkers op vrachtwagen / Camions nacelle

184 185

www.altitop.com • info@altitop.com
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Opties / options

• Geïsoleerde werkmand  / panier isolé

Hoogwerkers op vrachtwagen / Camions nacelle

186 187

Artikelcode / Code de l’article
TMT18

Socage Forste 18T

Kenmerken

• Met stabilisatoren
• Uitgerust met generator
•  Rotatie kooi tot 

90° links, 90° rechts

•  Automatische stabilisatie
•  Simultane handelingen mogelijk

Caractéristiques

• Avec stabilisateurs
• Equipée d’une génératrice
•  Panier rotatif jusqu’à 

90° à gauche, 90° à droite

•  Stabilisation automatique
•  Possibilité de manoeuvres 

simultanées

18 m

SOCAGE

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteurESPACE DE TRAVAIL ACCESSOIRES STANDARD 
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Solution technique innovante pour les nacelles 
sur camion, apporte de grands avantages et 
augmente la sécurité, facilite l’utilisation correcte 
de la manœuvre de stabilisation.
A l’aide d’un seul bouton, même à partir du 
panier, permet d’obtenir d’une manière sûre, 
simple et rapide, un OK de stabilisation pour 
travailler. La course des stabilisateurs verticaux 
de Socage intègre parfaitement la stabilisation 
automatique SPEED en garantissant une 
stabilisation sûre avec une capacité accrue pour 
surmonter les irrégularités du sol.

3,5 ton

700°

• Contrôle de manœuvre involontaire Socage 
Security System

• Barre de protection de manœuvre involontaire
• Protection des commandes du panier
• Magnéto thermique avec différentiel de pro-

tection sur la ligne 230V
• Dérivation de sécurité pour la récupération de 

l’opérateur
• Limiteur de vitesses avec double sécurité
• Mise à niveau automatique du panier
• Inclinomètre
• Vannes de blocage à brides
• Bouton d’arrêt et d’urgence
• Pompe de secours manuelle
• Possibilité de manœuvre d’urgence à distance
• Désarmement automatique prise de force
• Dispositif anticollision bras/cabine
• Compteur numérique en cabine
• Témoin Cabine stabilisateurs fermés
• Témoin Maintenance (Service)

• Panier en aluminium: 1400 x 700 x 1100 mm
• Rotation hydraulique du panier 90º+90º
• Rotation tourelle 700º
• Tubes et câbles installés à l’intérieur du bras
• Fermeture automatique partie aérienne
• Stabilisation automatique SPEED H+H
• Stabilisateurs verticaux avec extra-course
• Commandes de stabilisation automatique 

dans le panier et au sol
• Commandes électro hydrauliques 

proportionnelles avec réglage de la vitesse de 
tous les mouvements

• Système de gestion électronique CAN BUS
• 4 plaques d’appui au sol
• Prise 230V et 12V dans le panier
• Possibilité de manœuvres simultanées
• TTrraaiitteemmeenntt  ccaattaapphhoorrèèssee
• Témoin de centrage partie aérienne sur le 

panier
• Réglage automatique du régime moteur

STABILISATEURS 

Verticaux H+H

HAUTEUR MAXIMALE

17,7 m

HAUTEUR DU PANIER 

15,7 m

PORTÉE MAXIMALE

10,5 m

CAPACITÉ DU PANIER 

230 kg

DIMENSION DU PANIER 

1400 x 700 x 1100 mm

COMMANDES 
Électrique

ROTATION TOURELLE

La solution urbaine 
compacte la plus 
polyvalente

3750

7180

29
4

0
Werkhoogte / H. Travail 17,70 m

Platformhoogte / H. Plateforme 15,70 m

Platform / Plateforme 1,40 x 0,70 x 1,10 m

LxBxH / LxlxH 7,18 x 2,19 x 2,94 m

Déport / Rijkweidte 10,50 m

Capaciteit / Capacité 230 / 80 kg

Gewicht / Poids 3500 kg

www.altitop.com • info@altitop.com



Artikelcode / Code de l’article
VMT13

Hoogwerkers op bestelwagen / Fourgons nacelle

Di
es

el

Uitrusting / Equipement Geïsoleerde werkmand 
Panier isolé

Werkhoogte / H. Travail 12,50 m

Platformhoogte / H. Plateforme 10,50 m

Platform / Plateforme 0,86 x 0,72 x 1,10 m

LxBxH / LxlxH 6,77 x 2,35 x 3,40 m

Déport / Rijkweidte 7,30 m

Capaciteit / Capacité 120 kg

Gewicht / Poids 3500 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur
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KLUBB KL32

Kenmerken

• Zonder stabilisatoren
• Uitgerust met een generator
• Trekhaak op aanvraag
•  Geïsoleerde werkmand
•  Rotatie kooi 360°
• Binneninrichting

Caractéristiques

• Sans stabilisateurs
• Equipée d’une génératrice
• Crochet d’attelage sur demande
•  Panier avec ouverture totale 

isolé basse tension

•  Panier rotatif 360°
• Aménagements intérieurs

12,5 m

KLUBB 

www.altitop.com • info@altitop.com
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Hoogwerkers op bestelwagen / Fourgons nacelle
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Artikelcode / Code de l’article
VMT14

KLUBB KL38 P

Kenmerken

• 2 stabilisatoren
• Uitgerust met een generator
• Trekhaak op aanvraag
•  Geïsoleerde werkmand
•  Rotatie kooi 360°
• Binneninrichting
• Pendelarm

Caractéristiques

• 2 stabilisateurs
• Equipée d’une génératrice
• Crochet d’attelage sur demande
•  Panier avec ouverture totale 

isolé basse tension

•  Panier rotatif 360°
• Aménagements intérieurs
• Bras pendulaire

14 m

KLUBB 

Uitrusting / Equipement Geïsoleerde werkmand 
Panier isolé

Werkhoogte / H. Travail 14 m

Platformhoogte / H. Plateforme 12 m

Platform / Plateforme 1,25 x 0,75 x 1,10 m

LxBxH / LxlxH 7,38 x 2,35 x 3,30 m

Déport / Rijkweidte 8,20 m

Capaciteit / Capacité 200 kg

Gewicht / Poids 3500 kg

Specificaties / Spécifications

Hoogtediagram / Diagramme de hauteur

www.altitop.com • info@altitop.com



Opleidingen / Formations

Opleidingsaanbod / Formations
Voordelen / Avantages

192 193

•  Professionele opleiding door 
gekwalificeerde lesgever

•  Volledig up-to-date met de 
nieuwste wetgeving

•  Theoretische basis 
+ praktische oefeningen

•  Mogelijk in 1 van onze depots, 
bij de klant of op werf

• Officieel attest: 5 jaar geldig

•  Altitop opleiding / Formation Altitop

•  IPAF opleiding / Formation IPAF

•  1 tot 3 dagen / 1 à 3 jours 
(op verzoek van de klant) / 
(à la demande du client) 
 
IPAF (international powered access 
federation) 

•  Altitop opleiding / Formation Altitop

•  IPAF opleiding / Formation IPAF

•  1 dag / 1 jour 
 
IPAF (international powered access 
federation) 

•  Formation professionnelle par 
un enseignant qualifié

•  Entièrement à jour avec la 
dernière législation

•  Bases théoriques 
+ exercices pratiques

•  Chez nous ou chez vous
• Certificat officiel valable 5 ans

Hoogwerker  
Nacelle

•  Basisopleiding /  Formation de base  
2 dagen / 2 jours

•  Opfriscursus / Rafraichissement 
1 dag / 1 jour

•  Basisopleiding / Formation de base  
3 dagen / 3 jours

•  Opfriscursus / Rafraichissement 
1 dag / 1 jour

Verreiker  
Chariot télescopique

Heftruck  
Chariot élévateur

Hoogwerker op vrachtwagen  
Camion nacelle

•  Erkende opleidingen 
bij Constructiv 

• Erkende opleidingen bij Volta 
•  Erkend bij Cheques Formations
• VCA gecertificeerd bedrijf
•  Bronzen medaille EcoVadis 

voor duurzaam ondernemen

•  Cours de formation agréés 
chez Constructiv 

•  Formations reconnues par Volta
• Chèques formations acceptés
• Entreprise certifiée VCA
•  Médaille de bronze EcoVadis 

pour les pratiques 
entrepreneuriales durables

www.altitop.com • info@altitop.com



Nota’s / Notes

Vlaanderen

Hainaut

Paris

Luxembourg

Liège

194

VESTIGINGEN
DÉPÔTS

Les livraisons sont effectuées 
en Belgique, France et aux 
pays limitrophes à partir de nos 
dépôts de Waregem, 
Charleroi, Liège, Paris, 
Douai et Luxembourg.

Vanuit onze vestigingen te 
Waregem, Charleroi, Luik, 
Parijs, Douai en Luxemburg 
kunnen leveringen uitgevoerd 
worden in België, Frankrijk en 
buurlanden. 

Nord



www.altitop.com

Location | Vente
Verhuur | Verkoop

Altitop Liège
Rue de l’Expansion 7, 
4400 Flémalle, 
Belgique
+32 4 277 07 48 
liege@altitop.com

Altitop Hainaut
Rue de la Croix du Maïeur 7, 
7110 Strépy-Bracquegnies, 
Belgique
+32 64 44 20 00 
charleroi@altitop.com

Altitop Vlaanderen
Industrielaan 30, 
8790 Waregem, 
België
+32 56 61 00 00 
waregem@altitop.com

Altitop Luxembourg (BE)
Avenue de Champion 18, 
6790 Aubange, 
Belgique
+32 63 50 01 23 
luxembourg@altitop.be

Altitop Paris
Rue de la Fontaine Chaude 17, 
78660 Ablis, 
France
+33 1 86 65 05 00 
ablis@altitop.com

Altitop Nord
ZAC de la Haute Rive, 
59553 Cuincy,  
France
+33 3 53 32 00 18 
Douai@altitop.com

Altitop Luxembourg (GD)
Zone um Woeller 7, 
4410 Soleuvre Sanem, 
Luxembourg
+35 2 20 33 16 93 
luxembourg@altitop.lu


